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Naast vergaande zuiveringsmethoden zoals de Membraa n Bioreactor, biedt 
Triqua ook een zuiveringsmethode (genaamd de Moving  Bed Biofilm Reactor) 
als de “bulk” van de vuilvracht verwijderd dient te  worden (als kostenreductie) 
of bij minder strenge lozingseisen. Via deze method e is het mogelijk een goed 
verwijderingsrendement te behalen met lage invester ingskosten. Naast de bouw 
van een nieuwe installatie is het tevens mogelijk o m met deze technologie uw 
bestaande installatie te upgraden. 
 
 
Proces 
Het MBBR systeem is een slib op drager 
systeem, waarbij de drager vrij in de bioreactor 
zweeft. De drager is gemaakt van gerecycled 
kunststof en heeft een zeer groot oppervlak, zie 
onderstaande figuur. 
 

 
Figuur 1 Foto dragermateriaal 
 
Op het oppervlak van het drager materiaal 
groeien bacteriën, welke de stoffen uit het 
afvalwater afbreken, en omzetten in ander 
bacteriamateriaal. Het beluchtingssysteem zorgt 
voor een rollende beweging van het 
dragermateriaal, zodat overmatige aanwas van 
bacteriën wordt losgeschuurd en afgevoerd met 
het effluent. 
 
Onderstaand een schematische weergave van 
het systeem. Afhankelijk van de toepassing 
wordt een enkel traps dan wel een meertraps 
biologische behandeling toegepast. 
 

 
Figuur 2 Schematische weergave MBBR 
systeem met dubbeltraps biologie 
 
Selectiecriteria 
 
Influent  
Vooral van toepassing voor makkelijk 
afbreekbare bulkverwijdering van organische 
stoffen in het afvalwater.  
 
Effluent   
Als minder strikte regels noodzakelijk zijn 
betreffende lozing. 
 

 
Toepassingen Industrie  

• Uiteenlopende typen industrieel en/of 
huishoudelijk afvalwater 

• Verwijdering van zowel organische 
stoffen als ook stikstof   

• Nieuwe installaties en/of 
capaciteitsuitbreiding   

• Beperkte oppervlakte   
 
Het MBBR proces kan zowel worden toegepast 
voor de verwijdering van organische stoffen als 
ook voor nutriëntenverwijdering (nitrificatie en 
denitrificatie).  
 
Speciale voordelen zijn te behalen bij industriële 
afvalwaterzuiveringen, waarvan bekend is dat 
het aktief slib moeilijk bezinkt, zoals sommige 
toepassingen in de voedingsmiddelenindustrie. 
 
Voordelen 

• Minimaliseren belasting  van de proces 
operator  

• Kostenbesparend 
• Beoogt snel herstel procesverstoring   
• Flexibele & innovatieve technologie 
• Duurzaam & stabiel 
• Milieuvriendelijk 
  

 

 
 
Bioreactor en buffertank  
FrieslandCampina Maasdam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Moving Bed Biofilm Reactor  

Minimale investering, maximale besparing  
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Kostenreducerend en compact concept voor zuivelbedr ijf  
Klant: FrieslandCampina Maasdam 
FrieslandCampina Maasdam produceert onder meer fruityoghurt, 
yoghurtdrank en vla, onder de merken Vifit, Optimel, Mona en 
Campina. Het afvalwater, gemiddeld 1000 m3 per dag, werd 
voorheen ongezuiverd geloosd op het riool, waarna het werd 
behandeld bij de rwzi Zwijndrecht. Vanwege de stijgende 
zuiveringslasten zocht FrieslandCampina Maasdam naar 
manieren om de afvalwaterkosten te reduceren. Een pre voor de 
MBBR-technologie was dat deze vrij eenvoudig in de bestaande 
infrastructuur kon worden ingepast. FrieslandCampina had in 
Maasdam al twee opslagtanks voor afvalwater, waarvan er een is 
omgebouwd tot bioreactor. Triqua heeft eerst in het eigen lab in 
Wageningen een ‘pilot-plant’ onderzoek uitgevoerd, waar het 
systeem is uitgetest met afvalwater uit Maasdam. Vorig jaar is 
begonnen met het bouwen en opstarten van de bioreactor op 
locatie. Na de fijne afstemming van de biologie in de reactor, is de 
zuivering in 2010 officieel opgeleverd. De installatie heeft een 
capaciteit van 66 m3 per uur, ruim voldoende voor de 1000 m3 
afvalwater die er gemiddeld geproduceerd wordt. Zelfs 
toekomstige groei van de productie kan worden opgevangen.  
 
 
 
 
Schematische voorstelling opstelling FrieslandCampina Maasdam 
 

 
 
 
 

Praktijkvoorbeeld  
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